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เอกสารทางเทคนิค - ฉบบัที ่20/12/2023 

 

  

สารตวัท าละลายส าหรบัการเตรยีมพืน้ผวิโลหะกอ่นการเคลอืบ 

การละลายและการท าความสะอาดหมกึ น ้ายาเคลอืบเงา และส ี
  

สารตวัท าละลายทางเทคนิคทีม่พีลงัการท าละลายสูงมาก 

และความเรว็การระเหยทีสู่งมาก 
  

ตวัเลขส าคญั จุดวาบไฟ อตัราการระเหย พลงัในการขจดัไขมนั 

ดชันี KB 

BIOSANE ULTRAMAX 27°C 9'20" >150 

  

2 ฟังกช์ ัน่ 

การขจดัไขมนัและปฏกิริยิาของพืน้ผวิอย่างกวา้งขวาง 

ตวัท าละลาย สารท าความสะอาดการเคลอืบพมิพ ์
  

• การท าความสะอาดหรอืการขจดัคราบไขมนัพืน้ผิว โลหะทัง้หมดหรอืโลหะผสม ก่อนทีจ่ะเคลอืบดว้ยหมึก 

น ้ายาเคลอืบเงาหรอืส ี เปิดใชง้านพืน้ผิวอกีคร ัง้โดยไม่เกดิปฏกิริยิาออกซเิดช ัน่หรอืการกดักรอ่น  นอกจากนีย้งัใชไ้ดก้บัวสัดุคอมโพสติ CMO 

หรอื CC (เมทรกิซอ์นิทรยีห์รอืคารบ์อน/คารบ์อน) 

• ชว่ยใหท้ าความสะอาดอุปกรณก์ารใชง้านส าหรบัการเคลอืบเดยีวกนันี ้ป็นพิษต่อผูป้ฏบิตังิาน การท าความสะอาดขอ้บกพรอ่งในการใชง้าน 

เชน่ การรนั การก าจดัไพรเมอรย์ดึเกาะโพลไีวนิลหรอืไนโตรเซลลูโลส 

BIOSANE ULTRAMAX รบัประกนัว่าจะปราศจากตวัท าละลายคลอรนี คโีตนหรอือะโรเมตกิส ์และกรดฟอสฟอรกิ 
  

ไม่มีรูปสญัลกัษณอ์นัตรายตาม CLP ในเรือ่งของความเป็นพิษต่อผูป้ฏบิตังิาน 
  

ลกัษณะทางกายภาพและทางเคม ี

คุณสมบตัิ   มาตรฐาน ค่า หน่วย 

ลกัษณะ   การมองเห็น ความใส - 

ส ี   การมองเห็น ไม่มีส ี - 

กลิน่   การรบักลิน่ คุณสมบตั ิ - 

ความหนาแน่นทีอุ่ณหภูมิ 25°C   NF EN ISO 12185 898 กก/ม3 

ดชันีการหกัเหของแสง   ISO 5661 1,4050 - 

จุดเยือกแข็ง   ISO 3016 -50 °C 

การเดอืด-การกลั่น ISO 3405 120-165 °C 
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ความดนัไอทีอุ่ณหภูมิ 20°C ASTM D 5188 
EN 13016.1.2.3  

 1,2 kPa 

การละลายในน ้า   - 0,01 % 

ความหนืดจลนศาสตรท์ี ่40°C   NF EN 3104 1,1 mm²/s 

ค่าความเป็นกรด   EN 14104 <1 mg(KOH)/g 

ค่าไอโอดนี   NF EN 14111 0 gI2/100g 

ปรมิาณน ้า   NF ISO 6296 <0,1 % 

สารทีเ่หลอืจากการระเหย   NF T 30-084 0 % 

คุณสมบตัิดา้นประสทิธภิาพ 

คุณสมบตัิ   มาตรฐาน ค่า หน่วย 

ดชันี KB   ASTM D 1133 >150 - 

อตัราการระเหย   - 9'20" นาที 

แรงตงึผิวที ่20°C   ISO 6295 27,5 ดายน/์ซม 

การกดักรอ่นของใบมีดทองแดง 100 ชม. ที ่40°C   ISO 2160 1a อตัรา 

คุณสมบตัิดา้นความปลอดภยัจากอคัคภียั 

คุณสมบตัิ   มาตรฐาน ค่า หน่วย 

จุดวาบไฟ (สุญญากาศ) NF EN 22719 27 °C 

จุดตดิไฟอตัโนมตัิ   ASTM E 659 >230 °C 

ค่าต ่าสุดของการตดิไฟ   NF EN 1839 1,2 % (ปรมิาณ) 

ค่าสูงสุดของการตดิไฟ   NF EN 1839 13,7 % (ปรมิาณ) 

คุณสมบตัทิางพษิวทิยา 

คุณสมบตัิ   มาตรฐาน ค่า หน่วย 

ปรมิาณ CMR ระคายเคอืง กดักรอ่น   ระเบียบ CLP 0 % 

ปรมิาณเมทานอลทีเ่หลอืจากทรานสเ์อสเทอรฟิิเคชนั   GC-MS 0 % 

คุณสมบตัิดา้นสิง่แวดลอ้ม 

คุณสมบตัิ   มาตรฐาน ค่า หน่วย 

อนัตรายจากน ้า WGK เยอรมนี 1 

ปลอดภยัต่อน ้า 
ประเภท 

ความสามารถในการย่อยสลายทางชวีภาพเบือ้งตน้ CEC 21 วนั 

ที ่25°C 

L 33 T82 >70 % 

ความสามารถในการย่อยสลายทางชวีภาพไดง้่าย OECD 301 

A ในระยะเวลา 28 วนั 

การหายตวัไปของ COD 

ISO 7827 >70 % 

  

การน าเสนอ 
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การทดสอบประสทิธภิาพของรงัสยูีวี 

ความยาวคลืน่ใตห้ลอดไฟ: 365-400 nm 

  

   

 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

iBiotec® Tec Industries®Service 

Z.I La Massane - 13210 Saint-Rémy de Provence – France 

Tél. +33(0)4 90 92 74 70 – Fax. +33 (0)4 90 92 32 32 

www.ibiotec.fr 

 
USAGE RESERVE AUX UTILISATEURS PROFESSIONNELS 
Consulter la fiche de données de sécurité. 

Les renseignements figurant sur ce document sont basés sur l’état actuel de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Les caractéristiques y figurant ne peuvent être  
en aucun cas considérées comme spécifications de vente. L’attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu’un produit est utilisé à d’autres usages que ceux pour 
 lequel il est conçu. Parallèlement, le client s’engagera à accepter nos conditions générales de marché de fournitures dans leur totalité, et plus particulièrement la garantie et clause limitative et exonératoire de  
Responsabilité. Ce document correspond à des secrets commerciaux et industriels qui sont la propriété de Tec Industries Service et, constituant un élément valorisé de son actif, ne saurait être communiqué  
à des tiers en vertu de la loi du 11 juillet 1979. 

http://www.ibiotec.fr/

