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เอกสารทางเทคนิค - ฉบบัที ่14/12/2023 

 

  
  

 

ตวัท ำละลำยส ำหรบักำรลำ้ง 

เมือ่สิน้สุดกำรผลติ 

หน้ำจอกำรพมิพส์กรนี 

ก ำจดัออกไดด้ว้ยน ้ำ 

เวลำด ำเนินกำรทนัท ี

ไม่จดัว่ำเป็นสำรไวไฟ จุดวำบไฟ 80°C 
  

  
  

เขำ้กนัไดก้บัทุกหน้ำจอ 

ผำ้ไหม 

PA โพลเีอไมด-์ไนลอน 

PEN UP โพลีเอสเตอร ์

EVA เอทลินีไวนิลอะซเิตท 

อย่ำสรำ้งแรงดนัไฟฟ้ำผดิพลำด 

โดยไม่ตอ้งด ำเนินกำรกบัภำพ 
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พืน้ทีใ่ชง้ำน 

ในเครือ่งลา้งอตัโนมตัิ 

โดยการแปรงดว้ยมือและการลา้งดว้ยแรงดนัสูง 

ในเครือ่งพ่น 

โดยการแช ่

  

ลกัษณะทำงกำยภำพและทำงเคม ี

คุณสมบตั ิ มำตรฐำน ค่ำ หน่วย 

ลกัษณะ การมองเห็น ความใส - 

ส*ี การมองเห็น อ าพนั - 

กลิน่ การรบักลิน่ ผลไม ้ - 

ความหนาแน่นทีอุ่ณหภูมิ 25°C NF EN 
ISO 

12185 

977 กก/ม3 

ดชันีการหกัเหของแสง ISO 5661 1,4270 - 

จุดเยอืกแข็ง ISO 3016 < -25 °C 

การละลายในน ้า - 100 % 

ความหนืดจลนศาสตรท์ี ่40°C NF EN 
3104 

2,4 mm²/s 

ค่าความเป็นกรด EN 14104 0 mg(KOH)/g 

ค่าไอโอดนี NF EN 
14111 

0 gI2/100g 

ปรมิาณน ้า NF ISO 
6296 

0,0 % 

สารทีเ่หลือจากการระเหย NF T 30-
084 

0 % 

คุณสมบตัดิำ้นประสทิธภิำพ 

คุณสมบตั ิ มำตรฐำน ค่ำ หน่วย 

ดชันีคาอูรบีวิทานอล ASTM D 
1133 

190 - 

อตัราการระเหย - 200 min 

แรงตงึผิวที ่20°C ISO 6295 34,5 ดายน/์ซม 

การกดักรอ่นของใบมีดทองแดง 100 ชม. ที ่40°C ISO 2160 1a อตัรา 

คุณสมบตัดิำ้นควำมปลอดภยัจำกอคัคภียั 

คุณสมบตั ิ มำตรฐำน ค่ำ หน่วย 

จุดวาบไฟ (สุญญากาศ) ISO 2719 80 °C 

จุดตดิไฟอตัโนมตั ิ ASTM E 
659 

> 230 °C 

ขดีจ ากดัล่างของการระเบดิ NF EN 
1839 

0,7 % (ปรมิาณ) 

ค่าสูงสุดของการตดิไฟ NF EN 
1839 

7,0 % (ปรมิาณ) 

คุณสมบตัทิำงพษิวทิยำ 
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คุณสมบตั ิ มำตรฐำน ค่ำ หน่วย 

ค่าแอนิซดินี NF ISO 
6885 

0 - 

ค่าเพอรอ์อกไซด ์ NF ISO 
3960 

0 meq(O2)/kg 

TOTOX (ค่าแอนิซดินี+2x ค่าเพอรอ์อกไซด)์ - 0 - 

ปรมิาณ CMR ระคายเคอืง กดักรอ่น ระเบยีบ 

CLP 

0 % 

ปรมิาณเมทานอลที่เหลือจากทรานสเ์อสเทอรฟิิเคชนั GC-MS 0 % 

คุณสมบตัดิำ้นสิง่แวดลอ้ม 

คุณสมบตั ิ มำตรฐำน ค่ำ หน่วย 

การย่อยสลายไดท้างชวีภาพ OCDE 
301 

ย่อยสลายทางชวีภาพไดง่้าย - 

ความดนัไอทีอุ่ณหภูมิ 20°C - 0,1 kPa 

ปรมิาณ VOC 

(สารอนิทรยีร์ะเหยง่าย) 

- 60 % 

ปรมิาณซลัเฟอร ์ GC MS 0 % 

ปรมิาณเบนซนี ASTM 
D6229 

0 % 

ปรมิาณฮาโลเจนทัง้หมด GC MS 0 % 

ปรมิาณสารตวัท าละลายคลอรนี - 0,00 % 

ปรมิาณตวัท าละลายอะโรมาตกิ - 0,00 % 

ปรมิาณสารทีเ่ป็นอนัตรายต่อสิง่แวดลอ้ม ระเบยีบ 

CLP 

0 % 

ปรมิาณของสารประกอบที่มี PRP - 0 % 

ปรมิาณของสารประกอบที่มี ODP - 0 % 

  

ขอ้ควรระวงัในกำรใชง้ำน: หำกผลติภณัฑนี์้ถูกแยก และบรรจุใหม่ หำ้มใชบ้รรจุภณัฑท์ีเ่ป็นโลหะ 
  

ในดา้นการพิมพส์กรนี เน่ืองจากมีหมึกพิมพท์ีห่ลากหลาย จงึตอ้งใชส้ารตวัท าละลายท าความสะอาดทีห่ลากหลาย 
  

ปัญหานีไ้ดร้บัความส าคญัมากขึน้ส าหรบับรษิทัการพิมพส์กรนีแบบก าหนดเองซึง่พิมพบ์นสือ่ทีห่ลากหลาย 
  

สารตวัท าละลายท าความสะอาดแบบคลาสสกิทีสุ่ดคอืส่วนผสมของสารเตมิแต่งเบนซนีไฮโดรคารบ์อน (CMR สารก่อมะเร็ง สารก่อกลายพนัธุ ์

หรอืเป็นพิษต่อระบบสืบพนัธุ)์ กบัไกลคอลอเีทอรแ์ละไซโคลเฮกซาโนน ตวัท าละลายอะโรมาตกิ เชน่ โทลูอนีหรอืไซลนี คโีตน เชน่ อะซโิตน 

เมทลิ.เอทลิ.คโีตน หรอืเมทลิ ไอโซบวิทลิ คโีตน หรอืเอทิล อะซเิตตหรอืเมทลินีคลอไรด ์
  

สารตวัท าละลายทัง้หมดเหล่านี ้ไม่ว่าจะบรสิุทธิห์รอืเป็นส่วนผสม มีอนัตรายอย่างยิง่ในแง่ของความเป็นพิษ จากมุมมองดา้นสิง่แวดลอ้ม 

แต่ยงัรวมถงึความเสีย่งจากไฟไหมด้ว้ย 
  

ในขณะทีผู่ผ้ลติหมึกก าลงัพฒันาผลติภณัฑท์ีใ่ชน้ ้าประสทิธภิาพสูงมากขึน้เรือ่ย ๆ 

ผูป้ฏบิตังิานมกัจะใชส้ารตวัท าละลายในการความสะอาดทีเ่ป็นอนัตราย 

เน่ืองจากมีความสามารถรอบดา้นต ่าในการใชส้ารตวัท าละลายเดยีวกนันีก้บัเรซนิ ตระกูลเคมีทีแ่ตกต่างกนั (เมทรกิซ)์ 
  

SERIMAX ทีน่ าเสนอโดย IBiotec ชว่ยแกปั้ญหาเหล่านีไ้ดท้ัง้หมด 
  

ไม่มีรูปสญัลกัษณอ์นัตรายตาม CLP 1272/2008 ปรบัปรุง 1079/2016 ในเรือ่งง่ของความเป็นพิษต่อผูป้ฏบิตังิาน 
   

ใชไ้ดก้บัหมึกพิมพทุ์กตระกูล รวมถงึอะมลักมัและหมึกแหง้ 
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วสัดุ หมกึพมิพ ์

กระดำษ กระดำษแข็ง 

(โปสเตอร ์วอลเปเปอร ์แผ่นพารต์เิคลิบอรด์ ฯลฯ) 

ไนโตรเซลลูโลส 

ไวนิล 

อะครลิคิ 

ไพโอไลท ์(อะครลิกิ สไตรนี) 

โลหะและโลหะผสม 
  

อพ็ีอกซ ี

โพลเีอสเตอร ์
  

โลหะเคลอืบ 

(บรรจุภณัฑ ์ป้าย ฯลฯ) 

ไนโตรเซลลูโลส 

วสัดุพลำสตกิ 

(มีหรอืไม่มีเปลวเพลิง เอฟเฟกตโ์คโรนา) 

เซลลูโลสอะซโิตบวิทเีรต โพลสีไตรนี 

อะครโิลไนไตรล ์บวิทาไดอนี โคโพลเีมอรส์ไตรนี 

โพลเีมทลิเมทาครเิลต 

โพลไีวนิลคลอไรด ์โพลคีารบ์อเนต 

โพลเีอสเตอร ์โพลเีอสเตอรอ์ิม่ตวั PET, PE 

เซลลูโลซกิ 

ไวนิล 

อะครลิคิ 

ผำ้ธรรมชำต ิผำ้สงัเครำะห ์หนัง พลาสตซิอล 

พอลยูีรเีทน 

แกว้ อนีำเมล พอรซ์เลน อพ็ีอกซ ี

วสัดุทุกประเภท 

PCB เคลอืบเงา, การพิมพส์กรนี 

UV (ภาพถ่ายเชือ่มขวางได)้ 

EB (การทิง้ระเบดิทางอเิล็กทรอนิกส)์ 

UV อะครเิลต 

  

กำรน ำเสนอ 

                

             บารเ์รล 200 ลติร                                               แกลลอน 20 ลติร 

 

 

 

 

 

  

 
 

iBiotec® Tec Industries®Service 

Z.I La Massane - 13210 Saint-Rémy de Provence – France 

Tél. +33(0)4 90 92 74 70 – Fax. +33 (0)4 90 92 32 32 

www.ibiotec.fr 

 
USAGE RESERVE AUX UTILISATEURS PROFESSIONNELS 
Consulter la fiche de données de sécurité. 

Les renseignements figurant sur ce document sont basés sur l’état actuel de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Les caractéristiques y figurant ne peuvent être  
en aucun cas considérées comme spécifications de vente. L’attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu’un produit est utilisé à d’autres usages que ceux pour 
 lequel il est conçu. Parallèlement, le client s’engagera à accepter nos conditions générales de marché de fournitures dans leur totalité, et plus particulièrement la garantie et clause limitative et exonératoire de  
Responsabilité. Ce document correspond à des secrets commerciaux et industriels qui sont la propriété de Tec Industries Service et, constituant un élément valorisé de son actif, ne saurait être communiqué  
à des tiers en vertu de la loi du 11 juillet 1979. 

http://www.ibiotec.fr/

